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1. 研究目的 
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(Greenhouse 

gases Observing Satellite; GOSAT)の打上げが平成 20 年

度冬期に予定されている。国立環境研究所(NIES)では、

GOSATの観測データの処理を行い、CO2, CH4濃度を算

出し、それら濃度分布に基づいて、大気輸送モデルを

利用して、亜大陸規模別に炭素の吸収・排出量を推定

する役割を担い、そのためのGOSATデータ処理運用施

設(GOSAT DHF)の整備を 19 年より進めてきた。 
 
2. GOSAT DHFの概要 
(1)GOSAT DHFと外部とのインターフェース 

 GOSATにより観測されたデータは、JAXA/EORCに

て受信し、レベル１処理が行われた後、NIESへ送信さ

れる。GOSAT DHFではレベル 1 プロダクト以外にも

データ処理に必要な客観解析気象データなどの参照デ

ータを参照データ提供機関から取得する。必要データ

が収集された後、データ処理を行い、レベル 2, 3, 4 プ

ロダクトを作成する。データ処理には、3 つの施設の

計算機（GOSAT DHF内に設置する計算機、NIESスー

パーコンピュータ、東京大学T2Kオープンスパコン）

を利用する。作成されたプロダクトは、検証作業によ

り妥当性が確認された後、研究者や一般の利用者へ提

供される（図 1）。 

 
 
図 1 NIES GOSAT DHFの機能構成と外部とのイン

ターフェース。 
 
(2)データ処理と生成されるプロダクト 

 高次処理は、レベル 2 処理、レベル 3 処理、レベル

4 処理の 3 つに大別される。レベル 2 処理ではセンサ

の観測点に対応した物理量（例：TANSO-FTS（温室効

果ガス観測センサ）の視野位置に対応するCO2, CH4の

カラム濃度、TANSO-CAI（雲・エアロソルセンサ）の

画素毎のエアロゾルまたは雲の微物理パラメータな

ど）が生成される。レベル 3 処理は 3 日～3 ヶ月の観

測期間に含まれる複数の観測点に対応するレベル 1、2

プロダクトをある時間空間範囲で統計的に処理して全

球データ（格子点データ）を作成する。レベル 4 処理

はレベル 2 プロダクトと炭素収支モデル計算、大気輸

送モデル計算により亜大陸規模の炭素の吸収・排出量

フラックスを推定し、それに基づく温室効果ガスの全

球 3 次元分布の推定を行なう。 

 これらの処理のうち、NIESスーパーコンピュータで

は、レベル 2 処理の中でCO2, CH4のカラム量算出の前

処理としてのエアロゾル輸送モデル計算処理、大気輸

送モデル計算処理を実施し、レベル４の中で炭素収支

モデル計算処理、大気輸送モデル計算処理を実施する。 
 
3. 研究公募について 
 GOSATプロジェクトの成果をより豊かで有効なも

のとするために、研究公募(Research Announcement)を

実施した。1回目の公募は既に締め切られたが、GOSAT

打上げ後に、2 回目の公募を実施する予定である。採

用された研究の実施者には、研究目的の達成に必要な

観測要求を出すこと、早期の標準プロダクト提供の要

求、研究プロダクト提供の要求の権利が与えられる。 
 
4. 進捗状況と今後の計画 
 現在は各計算機設備の導入、施設運用要員の調達を

終え、各種試験を実施している段階である。 

 GOSAT打上げ後、3 ヶ月以降、データの定常的な処

理が開始される予定である。算出されたプロダクトは、

プロダクトの検証作業を経た後、一般にも配布される。

また、データ処理アルゴリズムの改訂やシステムの維

持・改訂を行い、プロダクトの精度向上を目指す。 

 
5. 計算機資源の利用状況（2008 年 4 月から 10
月まで） 
実行ユーザ数：17 CPU時間 1 ノード未満：3 hours,  
1 ノード：0 hour, 2 ノード：0 hour, 計 3 hours 
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